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ZeoLog® Zeolithkissen Typ ZK 
 
Pos: ....    …. m² ZeoLog® Zeolithkissen Typ ZK liefern und einbauen. 
 
 
Produktbeschreibung: 
Das Zeolithkissen ist allseitig mit einem 100% biologisch abbaubaren Naturvlies Typ 
WollTerra® MM-W (gemäß separater Spezifikation) umhüllt. 
Das Kissen ist mit Zeolithgranulat befüllt. Die Befüllöffnung ist mittels Metallclips verschlossen. 
 
 
Maße: 
□ ca. 1 x 0,5 x 0,02 m 
□ ca. 1 x 1 x 0,02 m 
 
 
Gewicht: 
ca. 3 kg/m² 
 
 
Befüllung: 
Zeolithgranulat:  kristallines Silikat mit mikroporöser Struktur 
Sieblinie:   8 - 16 bzw. 16 - 32 mm 
 
 
Einbau: 
Bei dem Einbau von Zeolithkissen sind diese auf dem zuvor fachgerecht vorbereiteten Planum 
im Bereich des Böschungsfußes und der Dauer-/Mittelwasserlinie einzubauen. 
Die Befestigung erfolgt mittels BesFix© Stahlhaften (gemäß separater Spezifikation).  
Die Kissen werden auf Stoß gelegt. 
Eine Bepflanzung mit ArmaFlor® Röhrichtballen Typ MP5 (gemäß separater Spezifikation) ist 
mittels Kreuzschnitt (ca. 5 x 5 cm) in das Zeolithkissen möglich. 
 
 
Befestigung: 
□ BesFix© Stahlhaften Typ SH030 (gemäß separater Spezifikation) 
□ BesFix© Stahlhaften Typ SH050 (gemäß separater Spezifikation) 
□ BesFix© Holzpflöcke HPL30 (gemäß separater Spezifikation) 
 
Menge: 4 Stück/m² 
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Test und Abnahme:  
Der Nachweis der gelieferten ZeoLog® Zeolithkissen Typ ZK hat durch Vorlage eines 
Prüfzeugnisses nach DIN 50 049 2.1/EN 10 204 und durch Vorlage des Originallieferscheines 
bei der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefernachweis: 
BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH ̣· Dorfstraße 120 · 25499 Tangstedt 

 Tel.: 04101 – 48 00 88 · Fax: 04101 – 48 00 91 · E-Mail: bgs@bestmann-green-systems.de 


